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Digitaler Prüfkoffer DRE3/PSM
 ► Sonderausführung für die Überprüfung von GDRM-Anlagen nach G495.
 ► Prüfungen für GDRM-Anlagen mit bis zu 6 Schienen und 2 SAVs pro 
Schiene im Gerät hinterlegt.

 ► Gegenüber der Basisausführung vergrößertes Grafikdisplay mit Bargraph 
und zuschaltbarer Beleuchtung.

 ► Ex-Zulassung für den Einsatz in Zone 0/Kategorie 1 wird angestrebt.
 ► 3 Druckmessbereiche, frei wählbar, überdrucksicher.
 ► Hohe Messrate, eingebaute Echtzeituhr.
 ► Eingebauter Akku mit Lademöglichkeit  über USB-Schnittstelle.
 ► Eingebauter Datenlogger/Datenspeicher.
 ► Druckanschlüsse seitlich oder auf der Frontplatte (Eingänge, Ausgang).
 ► Feindosierventil jeweils für Eingang bzw. Entlüftung.
 ► Spritzwassergeschützt
 ► Fertigung nach Kundenwunsch mit vielen Ausstattungs- 
optionen - siehe Rückseite.

Stand 2022, technische Änderungen vorbehalten



Optional erhältlich: 
 ► Sonderverrohrung
 ► Anschlüsse nach Wahl
 ► Bypass zum schnellen Befüllen
 ► Vordruckanzeige
 ► Geregelter Druckaufbau
 ► Externer Temperatursensor
 ► Externer Schaltpunktsensor
 ► zusätzliche Softwarefunktionen  wie bspw. umschaltbare  
Druckdimension (bar, psi, Pa, etc.), Leckagemessung.
 ► PC gestützte Software zur Parametrisierung, Messdatenauswertung  
und Messdatenexport in Vorbereitung.

Stand 2022, technische Änderungen vorbehalten

AMV - MESSGERÄTE GMBH
Am Schulzehnten 23

63546 Hammersbach

Telefon (0 61 85) 81 87 0
Telefax (0 61 85) 81 87 27
info@amv-germany.de

Digitaler Prüfkoffer DRE3/PSM


